


Vigtigt!

 Montering af Commonrail Power Chip sker p¬ dit eget ansvar. Ligeledes tager Chiptuning Direct 
ApS ikke ansvar for eventuelle defekter/skader, der kan henfßres til fejlagtig montering eller indstil-
ling af powerchippen.

VÞr opmÞrksom p¬ at montere modulet, s¬ det ikke bliver udsat for vand, vibration eller hßj varme, 
da reklamationsretten ikke dÞkker skader, som er for¬rsaget af disse faktorer.

Hvis du er i tvivl om det mindste i forbindelse med montering eller brug, anbefaler vi p¬ det kraftig-
ste, at du f¬r hjÞlp af en fagmand eller kontakter vores supportafdeling pr. e-mail:
info@chiptuning-direct.dk.

Generel monteringsvejledning

Da alle Commonrail dieselmotorer er bygget op efter samme princip, kan powerchippen bruges 
p¬ alle Commonrail motorer med Bosch, Siemens, Delphi eller Denso Commonrail diesel 
indsprßjtningssystemer.

Herunder ser du en principtegning af et Commonrail trykrßr. KabelsÞttet monteres ind imellem 
Commonrail trykfßleren (nr. 3 p¬ principtegning) p¬ Commonrail trykrßret. 

Trykfßleren sidder normalt midt p¬ rßret eller p¬ forenden af rßret. Det er altid et 3 benet stik.

Montering

N¬r stikket er monteret p¬ trykfßleren skal du samle det 9 polet sub D stik , s¬ kablet har kontakt 
med tuningsmodulet. 

Test og justering

Du er nu klar til at teste, om alt er korrekt samlet. I den ene ende a boksen er der 2 sm¬ plastik 
propper, du kan pille ud, s¬ kan man hive det sorte plastik bundstykke af boxen. P¬ tuningsmodulet 
er der 2 dioder: En rßd og en grßn. (se nÞste side):



  Drej nu bilen til tÞnding uden at starte bilen. Hvis den grßnne diode lyser kraftigt, kan du 
nu starte bilen. Lyser den rßde skal du IKKE starte bilen! Sluk igen, tag nßglen ud og tjek om 
alle stik er samlet korrekt, og prßv s¬ igen. Lyser den rßde stadig, s¬ kontakt os pr. e-mail p¬ 
info@chiptuning-direct.dk for nÞrmere vejledning.

Inde i boksen kan du se en lille omskifterknap som g¬r fra 0 til 9. Det er de effekttrin, som er 
forprogrammeret ind i chippen, og som du selv kan skifte imellem.

Normalt vil denne st¬ p¬ trin 3 eller 4. Start med at tage en testtur i bilen og mÞrk om der er en 
mÞrkbar effekt forskel. Er effekten ikke s¬ stor, s¬ kan du, mens bilen er slukket, prßve at sÞtte 
den 1 eller 2 trin op, og s¬ kßre en ny testtur.

En god m¬de at mÞrke effektforßgelsen p¬, er at accelerere med fuld gas i 3. gear fra ca. 1800 
omd/min. til 4000 omd/min. Brug samme reference-acceleration hver gang for bedre at mÞrke 
forskellen.

Hvis du vil prßve at teste din bil som standard, kan du sÞtte den lille omskifter p¬ trin 0, s¬ er 
boksen ude af funktion og din bil vil kßre som standard.

Eksempler p¬ placering

P¬ de fßlgende sider er afbilledet nogle eksempler med forskellige motorer, hvor du kan se, hvor 
stikket er placeret.



Peugeot / Citroen 2,0 ï 2,2 HDI:

Ford Mondero TDCI:

For HDI og Ford TDCI skal man med en skarp kniv fjerne den lille plastflange p¬ hjßrnet af stikket, 
jvf. nedenst¬ende billede:




